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1 Netzwerktechnik

1.1  Vernetzung simulieren und dokumentieren

www.meinland.de 195.20.236.71 /24

Webserver mit Bild (Eigenes Landerbild mit 100 x 200 pixel) und Text verandern
NameConnect-DNS  195.20.236.150 /24 (255.255.255.0)

Fritz!Box 7360

Lokale Reisebironetzwerk in Hamburg:

PC Eigener Name! 192.168.220.x / 24 (255.255.255.0) via DHCP

PC Marketingleiter 192.168.220.y / 24 (255.255.255.0) via DHCP

DHCP-Server 192.168.220.4/ 24 Adressbereich: 192.168.220.150 - 192.168.220.200

Alle! Einstellungen [Rechnername bzw. Schnittstellennummer, IP-Adresse, Netzwerkmaske,
Netzwerk-1D (Strallenname) und Host-ID (Hausnummer)] als Texte in Filius-Netzplan darstellen.

Beispiel Router; hier Fritz!Box

Schnittstelle 1

IP: 192.168.100.1
Netzmaske:255.255.255.0
Host-ID:1/0.0.0.1
Netz-ID: 192.168.100.0

Beispiel Computer; hier PC bzw. Laptop mit fester (statischer) Netzwerkkonfiguration

Laptop Einkauf

LAN - feste (statische) IP-Adresse
IP-Adresse: 192.168.2.200 / 24
Netzmaske: 255.255.255.0
Host-1D: 5/0.0.0.5

Netz-ID: 192.168.2.0
Gateway:192.168.2.1

DNS: 194.25.167.250

Beispiel Computer; hier PC bzw. Laptop mit dynamischer Netzwerkkonfiguration via DHCP

Laptop Buchhaltung

LAN - dynamische IP-Adresse
IP-Adresse: 192.168.2.x / 24
Netzmaske: 255.255.255.0
Host-ID: x /0.0.0.x

Netz-1D: 192.168.2.0
Gateway:192.168.2.1



Zur abschlieRenden Dokumentation sind einige aussagekréftige Screenshots von zwei Ping-
Versuche (einmal auf IP des Webservers und einmal auf Domain-Namen des Webservers ) und
das Surfen aus dem Verwaltungsnetz heraus zu erstellen und in die hier vorliegende technische
Facharbeit einzufugen; abschlielend auch ein Screenshot, der das gesamte Netzwerk zeigt.

1.2 Dokumentation
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Abbildung 1 Ping auf 195.20.236.71
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Abbildung 2 Ping auf www.italia.it
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Herzlich Willkommen auf Raphaels Italien Seite

http://www.schommer.bplaced.net

Abbildung 3 Surfen aus dem Verwaltungsnetz heraus



MameConnect-DNS

LAN - feste (statische) IP-Adresse wiww italia. it

IP-Adresse: 195.20.236.150 /24 LAN - feste (statische) IP-Adresse
Metzmaske: 255.255.255.0 \ IP-Adresse: 185.20.236.71 /24
HostID: 1560/ 0.0.0.150 \ Metzmaske: 255.255.255.0
Metz-1D: 1195.20.236.0 \ o Host-ID: 71 /0.0.0.71

Gateway:195.20.236.1
DMS: 195.20.236.150

Metz-1D: 195.20.236.0
Gateway:195.20.236.1
195.20.236.71 DMS: 195.20.236.150
195.20.236.150
FrizlBox 7360
Schnitistelle 1
IP:185.20.236.1
Metzmaske:255.255.255.0
HostD:1 7 0.0.0.1

Metz-|D: 185.20.236.0

Fritz!Box {360

FrizlBiox 7360
Schnittstelle 2
IP:192.168.220.1
Netzmaske: 255.255.255.0
Host1D:1 /0.0.0.1

MNetz-|D: 182.168.220.0

192.168.220.4

DHCP-Server

LAN - feste (statische) IP-Adresse
|IP-Adresse: 1892.168.220.4/ 24
Metzmaske: 255 255.255.0
Host-1D: 4/ 0.0.0.4

Metz-10: 192.168.220.0
Gateway.192.168.220.1

DMS: 185.20.236.150

R >

192.168.220.151 192.168.220.150

Laptop Schackmann
Laptop Schommer LAM - dynamische IP-Adresse
LAN - dynamische IP-Adresse IP-Adresse: 192.168.220.x/ 24
IP-Adresse: 192.168.220.x/ 24 Metzmaske: 255 255 755 0

Netzmaske: 255.255.255.0 Host D%/ 0.0.0.%

HostID:x/0.0.0x MNetz-1D: 192.168.220.0

Metz1D: 192.168.220.0 Gateway192.168.220.1
Gateway192.168.220.1

Abbildung 4 Gesamtes Netzwerk

Dateien im bplaced-Archiv

» Dokumentation Name_Vorname_netzdoku 2018 12 07 als pdf
» Filius-Projektdatei

Viel Erfolg und gutes Gelingen!
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